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Wyjasnienie do zapytania ofertowego

na: ,Zakup sprzetu multimedialnego w ramach projektu pn. ,Srodowisko ponad
wszystko — zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Publicznym Gimnazjum
im. WL St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich” zlozonego w ramach
konkursu pn. ,Nasza Eko-pracownia”

W zwigzku z telefonicznymi zapytaniami informuje:
1. Tablica multimedialna musi mie¢ powierzchnie ceramiczna.
2. Gtosniki sg przeznaczone do tablicy multimedialnej.
3. W zwigzku z tym, iz rzutnik w zapytaniu ofertowym nie jest przystosowany do

zamontowania na $cianie, przedstawiam nowe parametry rzutnika:

Lp. Nazwa towaru Ilos$¢ | Dane techniczne

2 1 Technologia - DLP

Rodzaj projektora - krétkoogniskowy
Rozdzielczo$¢ podstawowa: WXGA
(1280 x 800)

Rozdzielczo$¢ maksymalna: UXGA
(1600 x 1200)

Jasnosé - 3000 lum.

Moc lampy - min. 190W

Kontrast - 13000:1

Format obrazu (standard): 16 :10
Ztacza wyjscia/wejscia:

Wejscie HDMI (ilo$¢): 1 szt.

Wejscie D-Sub 15pin (iloé¢): 2 szt.
Wyjscie D-Sub 15pin (ilod¢): 1 szt.
Wejscie S-Video mini DIN (iloéé): 1 szt.
rzutnik Wejscie Composite wideo RCA Cinch
(ilosé): 1 szt.

Wejscie audio RCA Cinch (iloé¢): 1 szt.
Gniazdo RS-232: 1 szt.

Gniazdo R3-45 Network: 1 szt,
Gniazdo USB typ B (ilos¢): 1 szt.
Glosdniki: 1x10 Watt

Wyjscie 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt.
Wejsce 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt.
Dodatkowe akcesoria: kabel zasilajacy,
kabel VGA, kabel HDMI (dt. 10 m) ,
pilot,

obstugiwane systemy: NTSC, PAL,
SECAM

uchwyt do zamontowania projektora na
Scianie

mgr ing. g




